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1. Rohbau
1.1. Erdarbeiten

Mutterbodenabtrag, Aushub der Baugrube bzw. Streifenfundamente und entsprechende
Wiederverfillung der Arbeitsraume

1.2. Entwasserung

Entwasserungsleitungen entsprechender Dimensionierung bis ca. 1 m vor das Gebaude fur das
Schmutzwasser incl. der Wiederverfallung mit vorhandenem Boden (kein Leistungsumfang)

1.3. Grundung

Bodenplatte nach statischer Berechnung aus Beton B 25 mit Fundamenterder nach DIN, Schutz gegen
aufsteigende Feuchtigkeit unterhalb der Bodenplatte

1.4. AuBenwande und tragende Innenwande
geman Pkt. 2. - Konstruktiver Grundaufbau des Hauses
Warmefassade:
- wasserabweisende, dampfdurchlassige Sperrschicht
- Polystyrol-Platten 100 mm, Fugen dichtschlieBend
- alkalibestandiges Glasfaser-Armierungsgewebe
- Spritzbewurf, gemischt-kérnig, volldeckend
AuBenputz, Farbe weil3
1.5. GeschofB3decken
geman Pkt. 2. - Konstruktiver Grundaufbau des Hauses
1.6. Dachkonstruktion
Satteldach:  Sparren-Pfettenkonstruktion geman Statik
Dachneigung: 42°
Dachiberstande: Traufe: ca. 100 cm
Giebel: ca. 50cm
Vollsparrendammung, ca. 22 cm stark
1.7. Dacheindeckung

Betondachsteine, Farbe rot, braun, anthrazit, Fabrikat Eternit oder gleichwertig, mit Lattung 38/48 mm,
Konterlattung 38/48 mm auf bituminierten Holzfaser-Dammplatten, 22 mm stark, Fabrikat Celit 4 D

1.8. Klempnerarbeiten

Halbrunde vorgehangene Rinne mit Rinnenendstiicken und Anschltssen fir die Fallrohre einschlieBlich
Fallrohre bis OK Gelande, Material: Zink, andere Materialien auf Kundenwunsch
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.1.1.

Konstruktiver Grundaufbau des Hauses

Grundaufbau

Wahlweise auf Platte oder KellergeschoB (bauseits errichtet), LB-Wandelemente, an statisch
erforderlichen Punkten mit dem Fundament verschraubt. Massive Stahlleichtbetondecke nach DIN,
Dach als Sparren-Pfettenkonstruktion.

GebaudeauBenwand (Wandaufbau von auBBen nach innen)

Wandelemente aus Leichtbeton LB 8 - haufwerksporig nach DIN 4232 mit Warmedammfassade und
Putzsystem bzw. 2-schalig mit Warmedammisolierung, Luftschicht und 11,5 mm Vormauerstein DF.

Warmedammung: 100 mm Polystyrolplatten

alkalibestandiges Glasfaserarmierungsgewebe

volldeckender Spritzwurf

AuBenputz 15 mm, Farbe: weil3

Tragende Innenwande
15 cm Wandelemente aus Leichtbeton LB 15, tapezierfahig gespachtelt, Rauhfaser weil3
Nichttragende Innenwande
10 bzw. 12 cm Wandelemente aus Leichtbeton LB 5, tapezierfahig gespachtelt, Rauhfaser weif3

Decken

18 cm massive Stahlleichtbeton-Decken LB 15 mit geschlossenem Geflige, Deckenunterseite
tapezierfahig gespachtelt, schwimmender Estrich mit 40 mm Trittschalldammung

FuBbodenaufbau Erdgeschof3

Warmedammung ca. 100 mm
schwimmender Estrich mit 20 mm Trittschalld@mmung

Ausbau (technisch)
Sanitarinstallation

Die aus den Grundrissen zu entnehmenden Sanitarobjekte werden in der Farbe weil3 geliefert.
Verwendung von Kunststoffleitungen im Schutzrohr, Warm- und Kaltwasserzahler. Kaltwasseranschiuf3
und AbfluB far Waschmaschine im Hauswirtschaftsraum

Bad

Badewanne 170 x 75 cm mit Schirze und Gestell, mit Duschgarnitur, auf Wunsch Duschtasse 80 x 80
(bzw. 80 x 75), 1 Porzellan-Waschtisch ca. 56 cm mit Mischbatterie, Tiefsptl-WC-Becken mit
tiefhangendem Spiilkasten, WC-Sitz und Deckel. Waschtische und WC: Fabrikat Keramag oder
gleichwertig, wandh@ngend montiert.
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3.1.2. Gaste-WC

Handwaschbecken ca. 56 cm mit Mischbatterie, Tiefsptl-WC-Becken mit tiefhangendem Spllkasten,
WC-Sitz und Deckel. Waschtisch und WC: Fabrikat Keramag oder gleichwertig, wandhangend
montiert, in einigen Haustypen Dusche.

3.1.3. Kiche

3.2.

3.3.

Kalt- und Warmwasseranschluf3, AbfluB3 far Spale und Geschirrspaler vorbereitet, Gassteckdose far
Gasherd bzw. E-AnschluB far E-Herd

Heizung

Heizungsanlage mit Gas-Kombitherme im Spitzboden, Brennwert-Technik, Fabrikat: Junkers oder
Vaillant, 25 kW mit 120 Liter-Speicher '
Plattenheizkdrper nach DIN, Fabrikat Buderus, GroBe entsprechend der Warmebedarfsberechnung in
fertig lackierter Ausfiihrung einschlieBlich aller Verschraubungen und Thermostatventile. Fir die
Rohrleitungen wird Kupferrohr verwendet, wo erforderlich, werden diese gedammt und isoliert.

Elektroinstallation

Die Versorgung erfolgt so, daB entsprechend der nachfolgend aufgefihrten Installationsbeschreibung

ein Geschirrspuler, Waschmaschine und Trockner angeschlossen werden konnen.

Sie besteht aus:

- ZahleranschluBsaule (AP), Schutzart entsprechend VDE; Standort: unmittelbar vor der
Grundsticksgrenze

- Unterverteilung, komplett bestlckt

- alle Leitungen sind PVC-Mantelleitungen, Querschnitte entsprechen den geplanten
Verbrauchsmitteln,

- Kabelkanale aus Kunststoff

- Schalter, Steckdosen, Antennen- und Fernmeldedosen (UP) entsprechen der
Installationsbeschreibung
Fabrikat: Gira oder gleichwertig, Farbe: cremeweif incl. der erforderlichen Wanddosen in Einzel-
oder Kombiausfuhrung

- Die elektrotechnische Anlage entspricht den zur Zeit geftenden DIN VDE-Bestimmungen und den
aktuellen AnschluBbedingungen des zustandigen Elektrizitats-Versorgungsunternehmens (EVU).

Installationsbeschreibung:

Eingang: 1 Ausschaltung mit einem AuslaB auBBen
Klingelknopf mit Namensschild, Klingeltrafo und Lautwerk
Flur/EG: 1 Wechselschaltung mit einem Deckenauslaf3
1 Steckdose
Windfang EG: 1 Wechselschaltung
Flur/OG: 1 Wechselschaltung
1 Deckenauslai3
1 Steckdose
Treppenhaus: 1 Wechselschaltung mit 2 Wandauslassen
Kache: 1 Ausschaltung mit einem DeckenauslaB3
5 Steckdosen

1 Zuleitung / Geschirrsptlmaschine
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Bad: 1 Ausschaltung mit einem DeckenauslaB
2 Steckdosen
2 Wandanschlisse fur Spiegelleuchten

Hauswirtschaftsraum: 1 Anschlu3 Waschmaschine (230 V - Steckdose)
2 Steckdosen
1 Ausschaltung mit einem Deckenauslaf3

Gaste-WC: 1 Ausschaltung mit Deckenauslai
1 Steckdose

Gasteraum: 1 Wechselschaltung mit Deckenauslaf3
2 Steckdosen

Wohnen: 1 Serienschaltung mit 2 Deckenauslassen
6 Steckdosen
1 TV-AnschluB3
1 TelefonanschiuB3

Eltern: 1 Ausschaltung mit Deckenausla
4 Steckdosen
1 TV-Anschlu3

Kind I: 1 Ausschaltung mit einem Deckenauslai
2 Steckdosen

Kind Il: 1 Ausschaltung mit einem Deckenauslaf3
2 Steckdosen

Abstellraum: 1 Ausschaltung mit einem Deckenauslaf
1 Steckdose

Terrasse: 1 Ausschaltung far Wandleuchte auBBen / Kabelauslaf
1 abschaltbare Steckdose (UP, spritzwassergeschiitzt)

4. Ausbau

4.1. Fenster und Verglasung

Kunststoff-Fenster nach DIN (weiB), Griffolive, verdeckt liegende Dreh-/Kipp-Einhandbeschlage,
Fensterbanke Werzalit, Farbe weiB. Im EG Aufsatzrolladenelemente in Kunststoff, Panzer aus PVC,
Farbe weiB. Geprift nach DIN und RAL, Isolierverglasung nach DIN 4/16/4.  K~Wiwé /3

4.2. Fliesenlegerarbeiten

Bodenfliesen (Abmessung ca. 20 x 20 cm), Abrieb i1 / . Wahl, Farbe beige, alternativ grau, Bruttopreis
bis DM/m? 25,00 im Géaste-WC und Bad.

Bodenfliesen (Abmessung ca. 30 x 30 cm), Abrieb 111 / . Wahl, Farbe beige, alternativ grau, Bruttopreis
bis DM/mz2 25,00 im Windfang.

Wandfliesen (Abmessung ca. 15 x 20 cm) ca. 2,00 m hoch, Farbe beige oder grau, strukturiert,
Bruttopreis bis DM/m2 20,00 im Géaste-WC und Bad.

Kiche: Fliesenschild - ca. 3,00 m2.
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4.3.

Taren

4.3.1. Haustar

Kunststoff-Haustir, weiB, einfligelig, Abmessungen ca. 1.000 x 2.125 mm, nach innen &ffnend, mit
Lichtausschnitt bzw. nach Vorgabe und Bemusterung, Isolierverglasung, Driickergamitur und
ProfilzylinderschloB. Bauweise entspricht den Anforderungen fir einbruchhemmende Taren nach DIN
18103/ET1.

4.3.2. Innentldren

44

45

4.6.

47.

4.8.

Fertigtar, dichtschlieBend, einfligelig, Umfassungszarge mit umlaufender Dichtung, Drackergarnitur,
weil3 lackiert.

Wohnbereich: NormgroBe ca. 875 x 2.000 mm, Drickergarnitur mit BuntbartschioB.

Bad: NormgrdBe ca. 750 x 2.000 mm, Drickergamitur mit Buntbartschlo3

Innentreppe

Holzwangentreppe eingestemmt, Wangen, Gelander und Stufen Kiefer massiv, alternativ Buche.
Treppengelander Rundstab 25 mm, AbschluBgelander Rundstab 25 mm in Kiefer im OG, endlackiert

AuBenfassade, EG-OG-Giebel

Voll-Warmeschutzfassade:

- Polystyrol-Platten 100 mm, Fugen dichtschlieBend

- alkalibestandiges Glasfaser-Armierungsgewebe mit mineralischem Zementkleber vollflachig
aufgebracht

- 1,5 cm AuBenputz, Farbe weil -

Malerarbeiten

Verspachteln der Wande und StoBfugen zwischen Wand-, Boden- und Deckenplatten incl. Einlegen
einer RiBbinde.

Bodenbelagsarbeiten

Teppichboden im EG und OG, auBer in gefliesten Bereichen, voliflachig verlegt.

Verkleidung der Holzdachkonstruktion

Dachsphrége im Bad und in den Wohnraumen werden mit Gipsbauplatten entsprechend DIN
\.;_ﬁ\);vriks]frl\%it.die Holzkonstruktion wird die Vollsparrendammung eingebracht, darunter wird zum Schutz

vor Dampfdiffusion eine Dampfsperre aus PE-Folie angebracht und mit Lattung zur Aufnahme der
Platten versehen. Spitzboden nicht ausgebatt.
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5. Besondere Hinweise

Die MaBe und RaumgrdBen entsprechen den vorliegenden Zeichnungen im MaBstab 1 : 100. Die
Ausfuhrungszeichnungen im MafBstab 1 : 50 kdnnen geringfiigig abweichen.

Von der Leistungsbeschreibung abweichende Ausfiihrungen bleiben vorbehalten, sofern damit
technische Verbesserungen verbunden und/oder der Gegenwert des Objektes nicht wesentlich
verandert wird.

Anderungen, die sich durch technische Weiterentwicklung oder durch amtliche Bauauflagen ergeben,
werden vorbehalten.

In den Planen eingezeichnete Einrichtungsgegenstande dienen der Darstellung der Steliméglichkeiten,
sie gehdren nicht zum Lieferumfang. _

Im Lieferumfang enthaltene fest einzubauende Einrichtungen sind in der Baubeschreibung aufgefahrt.



